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ТЕРМОТЕХНОЛОГИЯ  РЕМОНТА РЕЗИНОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- RubbaFix - быстродействующее термоплавкое средство для устранения разрывов, 
повреждений и ухода за всеми резиновыми поверхностями.

- Конвейерные ленты
- Износостойкие вкладыши
- Облицовки резервуаров
- Диафрагмы насосов
- ПВХ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Затвердевание в течение 30 минут
- Сертификация качества - пищевых продуктов для RubbaFIXPucks, White и FRAS
- Легко наносится с помощью аппликаторов RubbafixMELTA
- Минимальные потери продукта
- Поддерживает параметр твердости по Шору в неизменном состоянии
- Однокомпонентный состав
- Нетоксичен

 
УПАКОВКА И РАСХОД КОМПОНЕНТА RUBBAFIX
Рассчитано, изходя из нанесения базового слоя толщиной 12 мм, вес 1 кг, площадь покрытия  
300 х 300 мм (0,09 м2)

- Комплект весом 0,5 кг - площадь покрытия 0,045 м2

- Комплект весом 2,0 кг - площадь покрытия 0,18 м2

- Комплект весом 5,0 кг - площадь покрытия 0,45 м2

- Комплект весом 10,0 кг - площадь покрытия 0,9 м2

 Примечание: Комплекты предварительно взвешиваются.
 Выпускаются в черном, белом и FRAS цветах.
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ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RUBBAFIX
лотность отверждения: 0,98 г/куб.см (25°C)
пругость при растяжении, ASTM D 638: 4500 psi (31 МПа)
дгезия при растяжении, ASTM D1623-09: 300 psi (50 мм)
редел прочности при растяжении, ASTM D 1708: 200 psi (1,4 МПа)
тносительное удлинение при растяжении, ASTM D1708: 200%
рочность на отслаивание ASTM D1876: 3,5 Н/мм2 – ПВХ; 4,1 Н/мм2 – неопреновая резина.
вердость по Шору: 70
емпература нанесения: От -15°C до 55°C - температура нанесения выше или ниже указанного 
иапазона подлежит испытаниям на адгезию на предмет пригодности.
даропрочность при низких температурах: Прочность ПВХ на отслаивание 3,5 Н/мм2 или более, 
згиб оправки: -30°C
рок годности (в закрытой таре): Бесконечный

СТОУ ЙЧИВОСТЬ RUBBAFIX К ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕНТЫ
Адгезия Rubbafix была протестирована с использованием резиновой ленты марки M при 

азличных температурах ленты. При температуре поверхности лентыр 40°C для снятия требуется 
авлениед >200 psi  (1,4 МПа).
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